
Материя Магнезио Мозаика Рома 
Materia Magnesio Mosaico Roma

Материя Мозаика Голд 
Materia Mosaico Gold

30x30 cm  * 30x30 cm  **

Материя Карбонио Мозаика Рома 
Materia Carbonio Mosaico Roma

Материя Мозаика Платинум
Materia Mosaico Platinum

30x30 cm  * 30x30 cm  **

Материя Титанио Мозаика Рома 
Materia Titanio Mosaico Roma

30x30 cm  *

**

*

Примечание для выполнения работ по затирке:
Поверхность плитки следует предварительно подготовить, увлажнив eé водой при помощи плоской кисти с целью улучшения свойств адгезии между затиркой и декором.
Затирку необходимо подготовить в ОЧЕНЬ ЖИДКОЙ консистенции, затем равномерно нанести eé на поверхность мозаики при помощи соответствующего шпателя или плоской кисти.
Оставить сохнуть в течение 20-40 минут.
Затем при помощи специальной сухой губки или при помощи обычной губки ScotchBrite удалить излишки затирки круговыми движениями, уплотняя затирочный шов, так 
чтобы кубики мозаики оказалась на поверхности с желаемым эстетическим результатом.

Note per la stuccatura:
è necessario preparare la superficie bagnando con acqua, utilizzando una pennellessa, al fine di migliorare la tenuta dello stucco.
Lo stucco va preparato ESTREMAMENTE FLUIDO, poi applicato sulla superficie del mosaico uniformemente utilizzando l’apposita spatola oppure con una pennellessa.
Attendere l’asciugatura per circa 20-40 minuti.
Successivamente, con l’apposita spugna a secco, oppure in alternativa con una comune spugna verde ScotchBrite, togliere lo stucco in eccesso, compiendo movimenti rotatori, avendo 
cura di far affondare lo stucco in modo che le tessere possano emergere ottenendo cosi l’effetto estetico desiderato.

Notes for grouting:
The surface must be prepared by wetting it with water, using a flat brush, in order to improve the hold of the grout. 
The grout preparation must be EXTREMELY FLUID and must be applied evenly to the surface of the mosaic using a spatula or a flat brush. 
Leave to dry for about 20-40 minutes.
Then use a dry sponge or a normal green ScotchBrite sponge to remove the excess grout, with a rotating movement, taking care to push the grout down so that the mosaic tiles can 
emerge, thus obtaining the desired effect. 

2)   Приготовление затирки для декора MATERIA MOSAICO ROMA

MAGNESIO MOSAICO ROMA 
МАГНЕЗИО МОЗАИКА РОМА
Ultracolor o/или Keracolor FF-DE 100 / 100 г = 71,43%
Ultracolor o/или Keracolor FF-DE 132 / 40 г = 28,57%

CARBONIO MOSAICO ROMA
КАРБОНИО МОЗАИКА РОМА
Ultracolor o/или Keracolor FF-DE 100 / 100 г = 50%
Ultracolor o/или Keracolor FF-DE 111 / 100г = 50%

TITANIO MOSAICO ROMA
ТИТАНИО МОЗАИКА РОМА
Ultracolor o/или Keracolor FF-DE 113 / 100г = 100%

2)   Formulazione stucchi per MATERIA MOSAICO ROMA

MAGNESIO MOSAICO ROMA 
Ultracolor o Keracolor FF-DE 100 / grammi 100  = 71,43%
Ultracolor o Keracolor FF-DE 132 / grammi 40  =  28,57%

CARBONIO MOSAICO ROMA
Ultracolor o Keracolor FF-DE 100 / grammi 100  = 50%
Ultracolor o Keracolor FF-DE 111 / grammi 100  = 50%

TITANIO MOSAICO ROMA
Ultracolor o Keracolor FF-DE 113 / grammi 100  = 100%

2)   Formulation of grouts for MATERIA MOSAICO ROMA

MAGNESIO MOSAICO ROMA
Ultracolor or Keracolor FF-DE 100 / 100 grams = 71.43%
Ultracolor or Keracolor FF-DE 132 / 40 grams = 28.57%

CARBONIO MOSAICO ROMA 
Ultracolor or Keracolor FF-DE 100 / 100 grams = 50%
Ultracolor or Keracolor FF-DE 111 / 100 grams = 50%

TITANIO MOSAICO ROMA 
Ultracolor or Keracolor FF-DE 113 / 100 grams = 100%

Инструкции по укладке плитки MATERIA MOSAICO GOLD - PLATINUM
Декор представляет собой глазурованную мозаичную плитку из монопорозы в формате 30x30, для укладки которой применяется специальный клей с высокими эксплуатационными 
характеристиками, предназначенный для керамической плитки. Рекомендуется укладывать плитку на клей, поскольку это гарантирует лучшую адгезию между плиткой и 
поверхностью, на которую она клеится. 
Укладка этого декора осуществляется в обязательном порядке без швов, с тщательным выравниванием плитки для обеспечения эстетического эффекта единой поверхности.

Istruzioni di posa per MATERIA MOSAICO GOLD - PLATINUM
Il materiale è un mosaico smaltato in monoporosa di formato 30x30, da posare con l’utilizzo di collanti specifici ad elevate prestazioni per rivestimenti ceramici. Si consiglia la posa a colla in 
quanto offre maggiori garanzie di tenuta.
La posa di questo prodotto deve essere eseguita obbligatoriamente senza fuga, allineando il più precisamente le tessere al fine di garantire un risultato estetico uniforme e senza discontinuità percepite.

Laying instructions for MATERIA MOSAICO GOLD - PLATINUM
The material is a 30x30 monoporosa glazed mosaic tile, to be laid using specific high-performance materials for ceramic covering materials. It should be laid using glue to guarantee greater hold.
This product must be laid without joints, aligning the tiles as precisely as possible to guarantee an even, visibly continuous result.

1)  Инструкции по укладке декора MATERIA MOSAICO ROMA
Декор представляет собой предварительно надсеченную мозаичную плитку в формате 30x30 из монопорозы, которую в дальнейшем необходимо затирать. Мозаика 
укладывается на специальный клей с высокими эксплуатационными характеристиками, предназначенными для настенной плитки. 
Укладка этого декора осуществляется без швов, с тщательным выравниванием плитки для обеспечения эстетического эффекта единой поверхности.
После завершения укладки без видимых разрывов между плитками приступить к нанесению затирки.

1)   Istruzioni di posa per MATERIA MOSAICO ROMA
Il materiale è un mosaico preinciso stuccabile in monoporosa di formato 30x30, da posare con l’utilizzo di collanti specifici ad elevate prestazioni per rivestimenti ceramici.
La posa di questo prodotto deve essere eseguita senza fuga, allineando il più precisamente le tessere PER AVERE UN RISULTATO ESTETICO UNIFORME.
Quando il materiale è stato posato senza difetti e discontinuità, procedere con la stuccatura.

1)  Laying instructions for MATERIA MOSAICO ROMA
The material is a 30x30 monoporosa pre-engraved groutable mosaic tile, to be laid using specific high-performance adhesives for ceramic covering materials.
This product should be laid without joints, aligning the tiles as precisely as possible to guarantee an even, visibly continuous result.
When the material has been laid continuously and flawlessly, apply the grout.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA 

WHITE-BODY WALL TILES



Ступень Угловая Правая * •
Scalino Angolare Dx
Step tread corner Dx

33x120 Cerato ®
33x60 Cerato ®

33x45 Naturale l

Ступень Угловая Левая * •
Scalino Angolare Sx
Step tread corner Sx
33x120 Cerato ®
33x60 ®
33x45 Naturale l

Плинтус •
Battiscopa

Bullnose
7,2x60 cm Cerato ®

Ступень Фронтальная * •
Scalino Frontale
Step tread Front
33x120 Cerato ®
33x60 Cerato ®
33x45 Naturale l

l Натуральный / Naturale / Matt
® Патинированный и Реттифицированный / Cerato e Rettificato / Honed Satin and Rectified

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / PEZZI SPECIALI / TRIM PIECES

КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA 

FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

* Производится под заказ / Prodotto su richiesta / Made on request
• Имеется во всех цветах / Disponibile in tutti i colori / Available in all colors


