
l Средние показатели по двум последним годам производства. 
* Для химикатов, используемых в быту и для бассейна. Per prodotti chimici di uso domestico e per piscina. For domestic chemicals and swimming pool additives.

ПРИМ.: Расцветки и эстетические характеристики материалов на иллюстрациях в настоящем каталоге являются ориентировочными.
NOTA: I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
NOTE: Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение L, группа BIII с E >10%
Classi cazione secondo EN 14411 (ISO 13006) annesso L gruppo BIII con E >10%
Classi cation in accordance with EN 14411 (ISO 13006) annex L standards BIII with E >10%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CARATTERISTICA TECNICA

TECHNICAL FEATURE

НОРМА
NORMA
NORM

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ “ITALON”
VALORE MEDIO “ITALON”
AVERAGE “ITALON” VALUE

Характеристики размеров
Caratteristiche dimensionali

Dimensional features
ISO 10545-2

Соответствует
Conforme

In accordance

Водопоглощение l

Assorbimento % d’acqua l

Water absorption l
ISO 10545-3 10% < E < 20%

E MIN > 9%

Прочность при изгибе  l
l

Bending strength l
ISO 10545-4 S ≥ 600 N/mm2

R ≥ 20 N/mm2

Твердость по шкале MOHS
Durezza Mohs

Mohs Hardness
EN 101

Соответствует
Conforme

In accordance

Устойчивость эмали к кракелюру (старению)
Resistenza al cavillo
Crazing resistance

ISO 10545-11
Стойкий

Resistente
Resistant

Стойкость к воздействию химических веществ*
Resistenza all’attacco chimico*
Resistance to chemical attack*

ISO 10545-13
Стойкий

Resistente
Resistant

Стойкость к образованию пятен
Resistenza alle macchie

Resistance to stains
ISO 10545-14

Стойкий
Resistente
Resistant

Номинальная толщина
Spessore nominale
Nominal thickness

ISO 10545-14 25X75 CM - 8,5 MM

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA


